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ガス コージェネレーション システム

コージェネレーション システムラインアップ編
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■ 特   長 屋内

設置スタイル

屋外
設置スタイル

屋外設置 非発兼用

停

商用電源停電対応

商用電源停電対応
非発兼用

温水
排熱回収

温水
蒸気

排熱回収

全温水
排熱回収

蒸気
高圧
発電電圧

低圧
発電電圧

屋内設置温水+蒸気 全蒸気 高圧（3,300/6,600V）

特別高圧
発電電圧

特別高圧（11,000V） 低圧（220/440V）

排熱回収タイプ 発電電圧 設置スタイル BCP性能

JFE
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三井E＆S
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IHI原動機

IHI原動機

川崎重工業

川崎重工業

日立造船

ヤンマーエネルギー
システム

三菱重工エンジン＆
ターボチャージャ

1 2

充実のガスコージェネレーション システム ラインアップ
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排気ロスその他
19.5％

発電 42.0％

蒸気 17.5％

温水 21.0％

入力
100％

総合効率
80.5％

三菱重工エンジン＆ターボチャージャ

450

3,300/6,600

60

75

温水

423

ー

81.5

42.0

95.0

73.8

52.8

423

352

282

ー

ー

ー

83→88

88

ー

6,757

3,350

4,184

19.8

定格発電出力

発電電圧

周波数

kW

V

Hz

温水温度（ユニット入→出）

温水最高取出温度

蒸気圧力（排ガス回収）

長さ

幅

高さ

重量

騒音レベル

総合効率

発電効率

燃料消費量
m3N/h

温水回収熱量
kW

蒸気回収熱量
kW

負

　荷

　率

負

　荷

　率

負

　荷

　率

発
電

ガ
ス
エ
ン
ジ
ン

ユ
ニ
ッ
ト
熱
特
性

本
体
ユ
ニ
ッ
ト

効

　率

温水+蒸気

225

187

80.5

42.0

95.0

73.8

52.8

225

193

158

187

151

113

83→88

88

0.78

8,386

3,350

4,006

21.8

三菱重工エンジン＆ターボチャージャ

GS6R2-PTK

1,200

有

70～300

希薄燃焼

－

－

rpm

－

kPa

－

－

kW

kW

%

%

100%

75%

50%

100%

75%

50%

100%

75%

50%

℃

℃

MPa

mm

mm

mm

t

dB（A）

エンジンメーカー

型式

エンジン回転数

過給機の有無

燃料供給圧力

NOx対策の方法

排熱回収方法

温水回収熱量

蒸気回収熱量

屋内

設置スタイル

屋外
設置スタイル

連

給電方式

温水
排熱回収

温水
蒸気

排熱回収

高圧
発電電圧

非発兼用

オプション

停

商用電源停電対応

オプション

7,500

5,0002,500

4
,5
3
5

6
5
0

6
5
0

3
,5
0
0

2
,2
0
0

排気ロスその他
28.8％

発電 40.5％

蒸気 15.7％

温水 15.0％

入力
100％

総合効率
71.2％

2
,3
5
0

3
,3
5
0

6,757

3
,6
8
2

3
,2
7
0

4
,1
8
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3
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5
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3
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7
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1,450 1,075 950
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4
,0
0
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〈温水回収仕様〉

〈温水＋蒸気回収仕様〉

屋内

設置スタイル

屋外
設置スタイル

連

給電方式

温水
排熱回収

温水
蒸気

排熱回収

高圧
発電電圧

停

商用電源停電対応

オプション

非発兼用

オプション

400kW
EP400G

■仕　様 ■外形図・寸法（本体ユニット:温水+蒸気回収）

■ヒートバランス（温水＋蒸気回収タイプ） ■特　長 標準 オプション

400

6,600

60

75

温水

316

ー

72.5

40.5

87.6

69.5

51.1

316

257

204

ー

ー

ー

80→90

90

ー

7,000

3,500

4,535

18.9

定格発電出力

発電電圧

周波数

kW

V

Hz

温水温度（ユニット入→出）

温水最高取出温度

蒸気圧力（排ガス回収）

長さ

幅

高さ

重量

騒音レベル

総合効率

発電効率

燃料消費量
m3N/h

温水回収熱量
kW

蒸気回収熱量
kW

負

　荷

　率

負

　荷

　率

負

　荷

　率

発
電

ガ
ス
エ
ン
ジ
ン

ユ
ニ
ッ
ト
熱
特
性

本
体
ユ
ニ
ッ
ト

効

　率

温水+蒸気

148

155

71.2

40.5

87.6

69.5

51.1

148

132

114

155

115

84

83→88

88

0.78

7,500

3,500

4,535

19.7

ヤンマーエネルギーシステム

燃料消費量（発電効率）は、裕度5％あり
蒸気回収量は60℃給水 ブロー率0％での値

燃料消費量（発電効率）は、裕度5％あり
蒸気回収量は60℃給水 ブロー率0％での値

エンジンメーカー

型式

エンジン回転数

過給機の有無

燃料供給圧力

NOx対策の方法

排熱回収方法

温水回収熱量

蒸気回収熱量

－

－

rpm

－
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－

－
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%

%
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50%
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75%
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50%

℃

℃
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mm

mm

mm

t

dB（A）

ヤンマー

AYG20L-SE

1,800

有

70～294

希薄燃焼

450kW
SGP M450

■ヒートバランス（温水＋蒸気回収タイプ） ■特　長 標準 オプション

■仕　様 ■外形図・寸法（本体ユニット）
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屋外
設置スタイル

連

給電方式

温水
蒸気

排熱回収

高圧
発電電圧

停

商用電源停電対応

オプション

排気ロスその他
16％

発電 41.2％

蒸気 18.9％

温水 23.9％

入力
100％

総合効率
84.0％

JFEエンジニアリング

585

6,600 

60

MWM

TCG3016V12

1,800

有

70～180

希薄燃焼＋尿素脱硝

温水＋蒸気

339

269

84.0 

41.2 

126 

115 

102 

339 

313 

284 

269 

253 

233 

78→88

88

0.78

20,500

4,300

4,560

40

80

定格発電出力

発電電圧

周波数

kW

V

Hz

温水温度（ユニット入→出）

温水最高取出温度

蒸気圧力（排ガス回収）

長さ

幅

高さ

重量

騒音レベル

総合効率

発電効率

燃料消費量
m3N/h

温水回収熱量
kW

蒸気回収熱量
kW

負

　荷

　率

負

　荷

　率

負

　荷

　率

発
電

ガ
ス
エ
ン
ジ
ン

ユ
ニ
ッ
ト
熱
特
性

本
体
ユ
ニ
ッ
ト

効

　率

エンジンメーカー

型式

エンジン回転数

過給機の有無

燃料供給圧力

NOx対策の方法

排熱回収方法

温水回収熱量

蒸気回収熱量

－

－

rpm

－

kPa

－

－

kW

kW

%

%

100%

90%

79%

100%

90%

79%

100%

75%

50%

℃

℃

MPa

mm

mm

mm

t

dB（A）

燃料消費量（発電効率）は、裕度5％あり
蒸気回収熱量はブロー率1.5%時のデータになります。
重量には冷却塔、尿素水タンクは含みません。

屋内

設置スタイル

屋外
設置スタイル

連

給電方式

温水
排熱回収

温水
蒸気

排熱回収

高圧
発電電圧

非発兼用

オプション

停

商用電源停電対応

オプション

排気ロスその他
17.4％

発電 32.0％

蒸気 20.9％

温水 29.7％

入力
100％

2
,3
0
0

2
,8
0
0

5
0
0

4
,1
5
0

7,700

9,850

900 3,400

2
,3
0
0

5,550

4
,3
0
0

2
,7
0
0

8,000

20,500

1,000

6,500 5,313

4
,5
6
0

14,622

総合効率
82.6％

520kW 585kW
JFE-MWM585

■仕　様 ■外形図・寸法（本体ユニット:温水+蒸気回収）

■ヒートバランス（温水＋蒸気回収タイプ） ■特　長 標準 オプション

VGF500

10,850

2,300

4,150

パッケージ

75

JFEエンジニアリング

520

3,300/6,600

60

定格発電出力

発電電圧

周波数

kW

V

Hz

温水温度（ユニット入→出）

温水最高取出温度

蒸気圧力（排ガス回収）

長さ

幅

高さ

備考

重量

騒音レベル

総合効率

発電効率

燃料消費量
m3N/h

温水回収熱量
kW

蒸気回収熱量
kW

発
電

負

　荷

　率

負

　荷

　率

負

　荷

　率

ガ
ス
エ
ン
ジ
ン

ユ
ニ
ッ
ト
熱
特
性

本
体
ユ
ニ
ッ
ト

効

　率

温水

823

ー

82.5

32.0

144

115

86.0

821

672

522

ー

ー

ー

83→88

88

ー

34.1

温水＋蒸気

483

339

82.6

32.0

144

115

86.0

483

406

330

339

266

192

83→88

88

0.78

33.8

ワーケシャ

L36GSID

1,800

有

59～180

三元触媒

－

－

rpm

－
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－

－
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kW

%

%
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75%
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℃

℃
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mm

mm

mm

－

t

dB（A）

エンジンメーカー

型式

エンジン回転数

過給機の有無

燃料供給圧力

NOx対策の方法

排熱回収方法

温水回収熱量

蒸気回収熱量

燃料消費量（発電効率）は、裕度5％あり
蒸気回収量は60℃給水 ブロー率0％での値

■仕　様 ■外形図・寸法（本体ユニット:温水+蒸気回収）

■ヒートバランス（温水＋蒸気回収タイプ） ■特　長 標準 オプション
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屋内

設置スタイル

屋外
設置スタイル

連

給電方式

温水
排熱回収

温水
蒸気

排熱回収

高圧
発電電圧

非発兼用

オプション

停

商用電源停電対応

オプション

排気ロスその他
24.3％

発電 41.2％

蒸気 16.4％

温水 18.1％

入力
100％

総合効率
75.7％

燃料消費量（発電効率）は、裕度5％あり
蒸気回収量は60℃給水 ブロー率0％での値

三菱重工エンジン＆ターボチャージャ

610

3,300/6,600

60

温水

506.5

ー

75.4

41.2

131

103

74

507

429

348

ー

ー

ー

83→88

88

ー

10,585

3,360

4,300

30.2

75

定格発電出力

発電電圧

周波数

kW

V

Hz

温水温度（ユニット入→出）

温水最高取出温度

蒸気圧力（排ガス回収）

長さ

幅

高さ

重量

騒音レベル

総合効率

発電効率

燃料消費量
m3N/h

温水回収熱量
kW

蒸気回収熱量
kW

負

　荷

　率

負

　荷

　率

負

　荷

　率

発
電

ガ
ス
エ
ン
ジ
ン

ユ
ニ
ッ
ト
熱
特
性

本
体
ユ
ニ
ッ
ト

効

　率

温水+蒸気

268.5

243

75.7

41.2

131

103

74

269

236

203

243

193

144

83→88

88

0.78

12,385

3,360

4,300

33.3

75

エンジンメーカー

型式

エンジン回転数

過給機の有無

燃料供給圧力

NOx対策の方法

排熱回収方法

温水回収熱量

蒸気回収熱量

－

－

rpm

－

kPa

－

－

kW

kW

%

%

100%

75%

50%

100%

75%

50%
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75%

50%

℃

℃

MPa

mm

mm

mm

t

dB（A）

三菱重工エンジン＆ターボチャージャ

GS12R-PTK

1,200

有

70～300

希薄燃焼＋脱硝

燃料消費量（発電効率）は、裕度5％あり
蒸気回収量は60℃給水 ブロー率0％での値

排気ロスその他
27.0％

発電 41.2％

蒸気 16.6％

温水 15.2％

入力
100％

屋内

設置スタイル

屋外
設置スタイル

連

給電方式

温水
排熱回収

温水
蒸気

排熱回収

高圧
発電電圧

非発兼用

オプション

停

商用電源停電対応

オプション

3
,3
6
0

5,700

11,350

4
,3
0
0

6505,000

7,720

総合効率
73.0％

3
,0
0
0

9,220

12,410

4,000 6,400 1,610400

4
,7
1
3

800kW

■仕　様 ■外形図・寸法（本体ユニット:温水+蒸気回収）

■ヒートバランス（温水＋蒸気回収タイプ） ■特　長 標準 オプション

800

6,600

60

温水

634

ー

73.8

41.2

172

139

102

634

570

472

ー

ー

ー

80→90

90

ー

10,660

3,000

4,713

26.7

定格発電出力

発電電圧

周波数

kW

V

Hz

温水温度（ユニット入→出）

温水最高取出温度

蒸気圧力（排ガス回収）

長さ

幅

高さ

重量

騒音レベル

総合効率

発電効率

燃料消費量
m3N/h

温水回収熱量
kW

蒸気回収熱量
kW

負

　荷

　率

負

　荷

　率

負

　荷

　率

発
電

ガ
ス
エ
ン
ジ
ン

ユ
ニ
ッ
ト
熱
特
性

本
体
ユ
ニ
ッ
ト

効

　率

温水+蒸気

322

295

73.0

41.2

172

139

102

322

271

237

295

284

223

83→88

88

0.78

12,410

3,000

4,713

28.5

ヤンマーエネルギーシステム

EP800G

エンジンメーカー

型式

エンジン回転数

過給機の有無

燃料供給圧力

NOx対策の方法

排熱回収方法

温水回収熱量

蒸気回収熱量

－

－

rpm

－

kPa

－

－

kW

kW

%

%

100%

75%

50%

100%

75%

50%

100%

75%

50%

℃

℃

MPa

mm

mm

mm

t

dB（A）

ヤンマー

AYG40L-SE

1,800

有

70～294

希薄燃焼

75

610kW
SGP M610

■仕　様 ■外形図・寸法（本体ユニット:温水+蒸気回収）

■ヒートバランス（温水＋蒸気回収タイプ） ■特　長 標準 オプション
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※燃料消費量（発電効率）は、裕度5％あり
蒸気回収量は60℃給水 ブロー率0％での値

燃料消費量（発電効率）は、裕度5％あり
蒸気回収量は60℃給水 ブロー率0％での値

屋内

設置スタイル

屋外
設置スタイル

連

給電方式

温水
排熱回収

温水
蒸気

排熱回収

高圧
発電電圧

非発兼用

オプション

停

商用電源停電対応

オプション

排気ロスその他
25.9％

発電 41.7％

蒸気 18.5％

温水 14.1％

入力
100％

3
,3
6
0

5,500

12,450

4
,8
7
0

6506,300

排気ロスその他
25.6％

発電 41.9％

蒸気 16.5％

温水 16.1％

入力
100％

屋内

設置スタイル

屋外
設置スタイル

連

給電方式

温水
排熱回収

温水
蒸気

排熱回収

高圧
発電電圧

非発兼用

オプション

停

商用電源停電対応

オプション

総合効率
74.2％

総合効率
74.4％

3
,0
0
0

5,300

12,250

6506,300

1,000kW

■仕　様 ■外形図・寸法（本体ユニット:温水+蒸気回収）

■ヒートバランス（温水＋蒸気回収タイプ） ■特　長 標準 オプション

SGP M1000

1,000

3,300/6,600

60

温水

731

ー

72.2

41.7

213

167

124

731

641

535

ー

ー

ー

83→88

88

ー

12,510

3,360

4,638

38.9

75

定格発電出力

発電電圧

周波数

kW

V

Hz

温水温度（ユニット入→出）

温水最高取出温度

蒸気圧力（排ガス回収）

長さ

幅

高さ

重量

騒音レベル

総合効率

発電効率

燃料消費量
m3N/h

温水回収熱量
kW

蒸気回収熱量
kW

負

　荷

　率

負

　荷

　率

負

　荷

　率

発
電

ガ
ス
エ
ン
ジ
ン

ユ
ニ
ッ
ト
熱
特
性

本
体
ユ
ニ
ッ
ト

効

　率

温水＋蒸気

337

443

74.2

41.7

213

167

124

337

295

247

443

378

302

83→88

88

0.78

13,925

3,360

4,870

43.2

75

三菱重工エンジン＆ターボチャージャ

エンジンメーカー

型式

エンジン回転数

過給機の有無

燃料供給圧力

NOx対策の方法

排熱回収方法

温水回収熱量

蒸気回収熱量

－

－

rpm

－

kPa

－

－

kW

kW

%

%

100%

75%

50%

100%

75%

50%

100%

75%

50%

℃

℃

MPa

mm

mm

mm

t

dB（A）

三菱重工エンジン＆ターボチャージャ

GS16R2-PTK

1,200

有

70～300

希薄燃焼＋脱硝

850kW

■仕　様 ■外形図・寸法（本体ユニット:温水+蒸気回収）

■ヒートバランス（温水＋蒸気回収タイプ） ■特　長 標準 オプション

850

3,300/6,600

60

三菱重工エンジン＆ターボチャージャ

GS16R-PTK

1,200

有

70～300

希薄燃焼＋脱硝

温水

636

ー

73.2

41.9

179.9

140.6

101.7

636

581

473

ー

ー

ー

83→88

88

ー

13,570

3,330

4,437

43

75

定格発電出力

発電電圧

周波数

kW

V

Hz

温水温度（ユニット入→出）

温水最高取出温度

蒸気圧力（排ガス回収）

長さ

幅

高さ

重量

騒音レベル

総合効率

発電効率

燃料消費量
m3N/h

温水回収熱量
kW

蒸気回収熱量
kW

負

　荷

　率

負

　荷

　率

負

　荷

　率

発
電

ガ
ス
エ
ン
ジ
ン

ユ
ニ
ッ
ト
熱
特
性

本
体
ユ
ニ
ッ
ト

効

　率

温水＋蒸気

326

334

74.4

41.9

179.9

140.6

101.7

326

313

258

334

277

214

83→88

88

0.78

12,285

3,320

4,437

38

75

SGP M850

エンジンメーカー

型式

エンジン回転数

過給機の有無

燃料供給圧力

NOx対策の方法

排熱回収方法

温水回収熱量

蒸気回収熱量

－

－

rpm

－

kPa

－

－

kW

kW

%

%

100%

75%

50%

100%

75%

50%

100%

75%

50%

℃

℃

MPa

mm

mm

mm

t

dB（A）

三菱重工エンジン＆ターボチャージャ
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屋内

設置スタイル

屋外
設置スタイル

連

給電方式

温水
排熱回収

温水
蒸気

排熱回収

高圧
発電電圧

停

商用電源停電対応

オプション

排気ロスその他
28.5％

発電 42.6％

蒸気 17.6％

温水 11.3％

入力
100％

総合効率
71.5％

1,200kW
SGP MF1200

三菱重工エンジン＆ターボチャージャ

燃料消費量（発電効率）は、裕度5％あり
蒸気回収量は60℃給水 ブロー率0％での値

1,200

3,300/6,600

60

温水

718

―

68.1

42.6

250

193 

137

719

607

478

―

―

―

83→88

88

―

12,510

3,360

4,717

42.3

75

定格発電出力

発電電圧

周波数

kW

V

Hz

温水温度（ユニット入→出）

温水最高取出温度

蒸気圧力（排ガス回収）

奥行き

幅

高さ

重量（運転）

騒音レベル

総合効率

発電効率

燃料消費量
m3N/h

温水回収熱量
kW

蒸気回収熱量
kW

負

　荷

　率

負

　荷

　率

負

　荷

　率

発
電

ガ
ス
エ
ン
ジ
ン

ユ
ニ
ッ
ト
熱
特
性

本
体
ユ
ニ
ッ
ト

効

　率

温水＋蒸気

318

494

71.5

42.6

250

193 

137

318

256

189

494

421

328

83→88

88

0.78

13,824

3,360

4,717

49.1

75

エンジンメーカー

型式

エンジン回転数

過給機の有無

燃料供給圧力

NOx対策の方法

排熱回収方法

温水回収熱量

蒸気回収熱量

－

－

rpm

－

kPa

－

－

kW

kW

%

%

100%

75%

50%

100%

75%

50%

100%

75%

50%

℃

℃

MPa

mm

mm

mm

t

dB（A）

三菱重工エンジン＆ターボチャージャ

GS16R2F-PTK

1,200

有

70～300

希薄燃焼＋脱硝

※燃料消費量（発電効率）は、裕度5％あり
蒸気回収量は60℃給水 ブロー率0％での値

排気ロスその他
19.3％

発電 42.9％

蒸気 13.6％

温水 24.2％

入力
100％

屋内

設置スタイル

屋外
設置スタイル

連

給電方式

温水
排熱回収

温水
蒸気

排熱回収

高圧
発電電圧

停

商用電源停電対応

オプション

4
,7
1
7

ＯＦ ＯＦ Ｎ

13,824

6,3001,160 650 5,714

GRUNDFOS

3
,3
6
0

総合効率
80.7％

約53t 
(ユニット間の配管含まず)

4
,8
0
0

7,700

18,500

7
,0
0
0

1,000kW

■仕　様 ■外形図・寸法（本体ユニット:温水+蒸気回収）

■ヒートバランス（温水＋蒸気回収タイプ） ■特　長 標準 オプション

1,000

3,300/6,600

60

イエンバッハ

JMS420GS(B77)

1,200

有

100～300

希薄燃焼+脱硝

温水＋蒸気

245

318

80.7

42.9

206.7

160.0

113.3

563

441

321

318

269

206

77→88

88

0.78

16,200

4,750

4,800

75

定格発電出力

発電電圧

周波数

kW

V

Hz

温水温度（ユニット入→出）

温水最高取出温度

蒸気圧力（排ガス回収）

長さ

幅

高さ

重量

騒音レベル

総合効率

発電効率

燃料消費量
m3N/h

温水回収熱量
kW

蒸気回収熱量
kW

負

　荷

　率

負

　荷

　率

負

　荷

　率

発
電

ガ
ス
エ
ン
ジ
ン

ユ
ニ
ッ
ト
熱
特
性

本
体
ユ
ニ
ッ
ト

効

　率

日立パワーソリューションズ

JMS420GS-N.L

エンジンメーカー

型式

エンジン回転数

過給機の有無

燃料供給圧力

NOx対策の方法

排熱回収方法

温水回収熱量

蒸気回収熱量

－

－

rpm

－

kPa

－

－

kW

kW

%

%

100%

75%

50%

100%

75%

50%

100%

75%

50%

℃

℃

MPa

mm

mm

mm

t

dB（A）

■仕　様 ■外形図・寸法（本体ユニット:温水+蒸気回収）

■ヒートバランス（温水＋蒸気回収タイプ） ■特　長 標準 オプション
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屋内

設置スタイル

屋外
設置スタイル

連

給電方式

温水
蒸気

排熱回収

高圧
発電電圧

排気ロスその他
26.5％

発電 43.6％

蒸気 19.2％

温水 10.7％

入力
100％

総合効率
73.5％

（2,880kW）

950kW
～2,880kW22AG

IHI原動機

定格発電出力

発電電圧

周波数

蒸気回収熱量

kW

V

Hz

発
電

ガ
ス
エ
ン
ジ
ン

ユ
ニ
ッ
ト
熱
特
性

エ
リ
ア
・
環
境

950

3,300/6,600

60

1,260

3,300/6,600

60

1,910

3,300/6,600

60

2,560

3,300/6,600

60

2,880

3,300/6,600

60

※燃料消費量（発電効率）は、裕度5％あり
蒸気回収量は60℃給水 ブロー率0％での値

エンジンメーカー

型式

エンジン回転数

過給機の有無

燃料供給圧力

NOx対策の方法

排熱回収熱量

温水回収熱量

総合効率

発電効率 （※）

温水回収効率

蒸気回収効率

燃料消費量 （※）

パイロットオイル消費量

温水温度（ユニット入→出）

温水最高取出温度

蒸気圧力（排ガス回収）

長さ

幅

高さ

騒音レベル

－

－

rpm

－

MPa

－

－

kW

kW

kg/h

%

%

%

%

m3N/h

L/h

℃

℃

Mpa

m

m

m

dB（A）

IHI原動機

6L22AG

900

有

0.5

希薄燃焼＋脱硝

温水＋蒸気

153 

446 

638 

66.5 

41.5

6.4 

18.6 

200 

2.9

83→88

88

0.78

29.5 

10.0 

7.4 

75

IHI原動機

8L22AG

900

有

0.5

希薄燃焼＋脱硝

温水＋蒸気

202 

586 

838 

66.6 

41.7

6.4 

18.5 

264

3.9

83→88

88

0.78

30.0 

10.0 

7.5 

75

IHI原動機

12V22AG

900

有

0.5

希薄燃焼＋脱硝

温水＋蒸気

501 

886 

1267 

72.4 

42.8

10.7 

18.9 

390

5.8 

83→88

88

0.78

33.0 

12.0 

7.5 

75

IHI原動機

16V22AG

900

有

0.5

希薄燃焼＋脱硝

温水＋蒸気

664 

1180 

1686 

73.0 

43.3

10.7 

19.0 

518

7.6 

83→88

88

0.78

37.0 

12.5 

7.5 

75

IHI原動機

18V22AG

900

有

0.5

希薄燃焼＋脱硝

温水＋蒸気

742 

1333 

1905 

73.5 

43.6

10.7 

19.2 

578

8.5 

83→88

88

0.78

38.0 

12.5 

7.5 

75

38,000

15,500
1
2
,5
0
0

7
,5
0
0

■外形図・寸法（2,880kWシステム全体）

■ヒートバランス（温水＋蒸気回収タイプ） ■特　長 標準 オプション■仕　様
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排気ロスその他
21.0％

発電 45.8％

蒸気 20.1％

温水 13.1％ 
入力

100％

屋内

設置スタイル

屋外
設置スタイル

連

給電方式

温水
蒸気

排熱回収

高圧
発電電圧総合効率

79.0％

（5,500kW、総合効率重視型）

三菱重工エンジン＆ターボチャージャ

定格発電出力

発電電圧

周波数

蒸気回収熱量

ｋW

V

Hz

発
電

ガ
ス
エ
ン
ジ
ン

ユ
ニ
ッ
ト
熱
特
性

エ
リ
ア
・
環
境

3,650 

3,300/6,600

60

4,250 

3,300/6,600

60

4,900 

3,300/6,600

60

5,500 

3,300/6,600

60

※燃料消費量（発電効率）は、裕度3％あり
　発電効率重視型、並びにNOx＝200ppm（O2＝0％換算値）仕様も対応可能
蒸気回収量は60℃給水 ブロー率0％での値

総合効率

発電効率 （※）

温水回収効率

蒸気回収効率

燃料消費量（定格時） （※）

温水温度（ユニット入→出）

温水最高取出温度

蒸気標準圧力（排ガス回収）

長さ

幅

高さ

騒音レベル

％

％

％

％

m3N/h

℃

℃

MPa

m

m

m

dB（A）

78.8

45.8

13.0

19.9

707

83→88

88 

0.78 

32.8 

22.1 

13.0 

85 

78.9

45.8

13.1

20.1

823

83→88

88 

0.78 

33.4 

22.1 

13.0 

85 

78.9

45.8

13.1

20.1

949

83→88

88 

0.78 

33.8 

22.1 

13.0 

85 

79.0

45.8

13.1

20.1

1,065

83→88

88 

0.78 

34.2 

22.1 

13.0 

85 

総合効率重視型

1,568

2,416

3,450

78.5

48.6

15.4

14.5

1003

83→88

88

0.78

34.2

22.1

13.0

85

発電効率重視型

1,743

1,639

2,340

エンジンメーカー

型式

エンジン回転数

過給機の有無

燃料供給圧力

NOｘ対策の方法

排熱回収方法

タイプ

温水回収熱量

－

－

rpm

－

MPa

－

－

－

kW

kW

kg/h

三菱重工エンジン＆ターボチャージャ

12KU30GSI

720 

有

0.51 

希薄燃焼

温水+蒸気

総合効率重視型

1,040

1,589

2,270

三菱重工エンジン＆ターボチャージャ

14KU30GSI

720 

有

0.51 

希薄燃焼

温水+蒸気

総合効率重視型

1,211

1,862

2,660

三菱重工エンジン＆ターボチャージャ

16KU30GSI

720 

有

0.51 

希薄燃焼

温水+蒸気

総合効率重視型

1,397

2,149

3,070

三菱重工エンジン＆ターボチャージャ

18KU30GSI

720 

有

0.51 

希薄燃焼

温水+蒸気

34,200

2
2
,1
0
0

9
,0
0
0

3,650kW
～5,500kWKU30GSI

■仕　様 （総合効率重視型、NOx＝320ppm［O2＝0％換算値］仕様）

■外形図・寸法（5,500kWシステム全体）

■ヒートバランス（温水＋蒸気回収タイプ） ■特　長 標準 オプション
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屋内

設置スタイル

屋外
設置スタイル

連

給電方式

温水
蒸気

排熱回収

高圧
発電電圧

特別高圧
発電電圧発電電圧

排気ロスその他
27.3％

発電 49.0％

蒸気 14.6％

温水 9.1％

入力
100％

（7,500kW）

総合効率
72.7％

川崎重工業

定格発電出力

発電電圧

周波数

蒸気回収熱量

kW

V

Hz

発
電

ガ
ス
エ
ン
ジ
ン

ユ
ニ
ッ
ト
熱
特
性

エ
リ
ア
・
環
境

5,000 

3,300/6,600/11,000

60

7,500 

3,300/6,600/11,000

60

※燃料消費量（発電効率）は、裕度5％あり
蒸気回収量は60℃給水 ブロー率0％での値

エンジンメーカー

型式

エンジン回転数

過給機の有無

燃料供給圧力

NOx対策の方法

排熱回収方法

温水回収熱量（オプション）

総合効率

発電効率 （※）

温水回収効率（オプション）

蒸気回収効率

燃料消費量（定格時） （※）

温水温度（ユニット入→出）

温水最高取出温度

蒸気圧力（排ガス回収）

長さ

幅

高さ

騒音レベル

川崎重工業

KG-12

720 

有

0.45 

希薄燃焼

蒸気

ー

1,610

2,300

64.8

49.0 

ー 

15.8 

905 

ー

ー

0.78 

29.3 

16.3 

10.3 

85 

川崎重工業

KG-18-V

720 

有

0.51 

希薄燃焼

蒸気

（1,390）

2,233

3,190

63.6（72.7）

49.0 

（9.1） 

14.6 

1357 

ー

ー

0.78 

31.2 

18.0 

10.3 

85 

－

－

rpm

－

MPa

－

－

kW

kW

kg/h

%

%

%

%

m3N/h

℃

℃

MPa

m

m

m

dB（A）

31,200

1
8
,0
0
0

1
0
,3
0
0

5,000kW
7,500kWKG12，18V

■仕　様

■外形図・寸法（7,500kWシステム全体）

■ヒートバランス（温水＋蒸気回収タイプ） ■特　長 標準 オプション
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屋内

設置スタイル

屋外
設置スタイル

連

給電方式排熱回収

蒸気
高圧
発電電圧

低圧
発電電圧

オプション

停

商用電源停電対応

オプション

排気ロスその他
17.0％

発電 17.9％

蒸気
65.1％

入力
100％

総合効率
83.0％

屋内

設置スタイル

屋外
設置スタイル

連

給電方式排熱回収

蒸気
高圧
発電電圧

非発兼用

オプション

停

商用電源停電対応

オプション

排気ロスその他
16.2％

発電 27.7％

蒸気
56.1％

入力
100％

総合効率
83.8％

1,770

3,300/6,600

60

15

川崎重工業

M1A-17D

22,000

1,800

567

22,610

526

電動式

希薄予混合燃焼

20,500

9,500

5,900

85

貫流式

0.78

5,130

27.7

83.8

スクリュー式

110

0.10/1.42

定格発電出力

発電電圧

周波数

タービンメーカー

型式

燃料ガス消費量

排ガス量

タービン出口排ガス温度

起動方式

NOx対策の方法

騒音レベル（機側1m）

形式

常用圧力

排熱回収蒸気量

発電効率

総合効率

形式

動力

吸入 /吐出圧力

タービン主軸

減速機出力軸

長さ

幅

高さ

吸気温度

発
電

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

エ
リ
ア
・
環
境

排
ガ
ス
ボ
イ
ラ

効
率

ガ
ス
圧
縮
機

回
転
数

配
置
ス
ペ
ー
ス

kW

V

Hz

℃

ー

ー

rpm

rpm

m3N/h

m3N/h

℃

ー

ー

mm

mm

mm

dB（A）

ー

MPa

kg/h

%

%

ー

kW

MPa

295

400/3,300/6,600

60

25

トヨタエナジーソリューションズ

TG311

40,000

1,800

146.0

6,531

544

電動式

希薄予混合燃焼

13,700

4,710

3,431

70

貫流式

0.78

1,539

17.9

83.0 

スクリュー式

15.8

0.068～0.178/0.785

定格発電出力

発電電圧

周波数

タービンメーカー

型式

燃料ガス消費量

排ガス量

タービン出口排ガス温度

起動方式

NOx対策の方法

騒音レベル（機側1m）

形式

常用圧力

排熱回収蒸気量

発電効率

総合効率

形式

動力

吸入 /吐出圧力

タービン主軸

減速機出力軸

長さ

幅

高さ

吸気温度

発
電

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

エ
リ
ア
・
環
境

排
ガ
ス
ボ
イ
ラ

効
率

ガ
ス
圧
縮
機

回
転
数

配
置
ス
ペ
ー
ス

kW

V

Hz

℃

ー

ー

rpm

rpm

m3N/h

m3N/h

℃

ー

ー

mm

mm

mm

dB（A）

ー

MPa

kg/h

%

%

ー

kW

MPa

トヨタエナジーソリューションズ 川崎重工業

※燃料消費量（発電効率）は、裕度5％あり
蒸気回収量は60℃給水 ブロー率0％での値

※燃料消費量（発電効率）は、裕度5％あり
蒸気回収量は60℃給水 ブロー率0％での値

20,500

9
,5
0
0

5
,9
0
0

20

10

30

40

50

ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ ｼｽﾃﾑ

4,355

7
4
0

2
,6
9
1

3
,4
3
1

1,797 3,150 1,200

2
,3
0
0

7
2
5 5
0

600

発電パッケージ
排ガスダンパー 排熱回収蒸気ボイラ

消音器

13,700

6,900 4,500 2,300

4
,7
1
0

2
,6
0
0

43
0

5
7
0

2
3
0

3
7
0

発電パッケージ 排ガスダンパー 排熱回収蒸気ボイラ 消音器

295kW
TPC300B-SBGP

1,770kW
PUC17D

■仕　様 ■外形図・寸法（システム全体）

■ヒートバランス（蒸気回収タイプ） ■特　長 標準 オプション

■仕　様 ■外形図・寸法（システム全体）

■ヒートバランス（蒸気回収タイプ） ■特　長 標準 オプション
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2,000kW
IM270

屋内

設置スタイル

屋外
設置スタイル

連

給電方式排熱回収

蒸気
高圧
発電電圧

排気ロスその他
15.4％

発電 31.9％

蒸気
52.7％

入力
100％

総合効率
84.6％

川崎重工業

4,440kW
PUC50D

屋内

設置スタイル

屋外
設置スタイル

連

給電方式排熱回収

蒸気
高圧
発電電圧

非発兼用

オプション

停

商用電源停電対応

オプション

排気ロスその他
16.9％

発電 25.4％

蒸気
57.7％

入力
100％

総合効率
83.1％

IHI原動機

4,440

3,300/6,600

60

15

川崎重工業

M5A-01D

18,000

1,800

1,235

48,700

505

インバータモーター

希薄予混合燃焼

23,500

13,500

7,000

85

自然循環水管式

0.78

10,480

31.9

84.6

スクリュー式

210

0.10/1.96

定格発電出力

発電電圧

周波数

タービンメーカー

型式

燃料ガス消費量

排ガス量

タービン出口排ガス温度

起動方式

NOx対策の方法

騒音レベル（機側1m）

形式

常用圧力

排熱回収蒸気量

発電効率

総合効率

形式

動力

吸入 /吐出圧力

タービン主軸

減速機出力軸

長さ

幅

高さ

吸気温度

発
電

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

エ
リ
ア
・
環
境

排
ガ
ス
ボ
イ
ラ

効
率

ガ
ス
圧
縮
機

回
転
数

配
置
ス
ペ
ー
ス

kW

V

Hz

℃

ー

ー

rpm

rpm

m3N/h

m3N/h

℃

ー

ー

mm

mm

mm

dB（A）

ー

MPa

kg/h

%

%

ー

kW

MPa

※燃料消費量（発電効率）は、裕度5％あり
蒸気回収量は60℃給水 ブロー率0％での値

2,000

3,300/6,600

60

15

IHI原動機

IM270

20,300

1,800

699

27,300

559

油圧／電動式

希薄予混合燃焼

24,000

9,000

7,000

85

自然循環水管式

0.78

6,530

25.4

83.1

スクリュー式

114

0.10/1.90

定格発電出力

発電電圧

周波数

タービンメーカー

型式

燃料ガス消費量

排ガス量

タービン出口排ガス温度

起動方式

NOx対策の方法

騒音レベル（機側1m）

形式

常用圧力

排熱回収蒸気量

発電効率

総合効率

形式

動力

吸入 /吐出圧力

タービン主軸

減速機出力軸

長さ

幅

高さ

吸気温度

発
電

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

エ
リ
ア
・
環
境

排
ガ
ス
ボ
イ
ラ

効
率

ガ
ス
圧
縮
機

回
転
数

配
置
ス
ペ
ー
ス

kW

V

Hz

℃

ー

ー

rpm

rpm

m3N/h

m3N/h

℃

ー

ー

mm

mm

mm

dB（A）

ー

MPa

kg/h

%

%

ー

kW

MPa

※燃料消費量（発電効率）は、裕度3％あり
蒸気回収量は60℃給水 ブロー率0％での値

23,500

1
3
,5
0
0

7
,0
0
0

7
,0
0
0

9
,0
0
0

24,000

■仕　様 ■外形図・寸法（システム全体）

■ヒートバランス（蒸気回収タイプ） ■特　長 標準 オプション

■仕　様 ■外形図・寸法（システム全体）

■ヒートバランス（蒸気回収タイプ） ■特　長 標準 オプション
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屋内

設置スタイル

屋外
設置スタイル

連

給電方式排熱回収

蒸気
高圧
発電電圧

排気ロスその他
15.0％

発電 32.2％

蒸気
52.8％

入力
100％

総合効率
85.0％

■仕　様 ■外形図・寸法（システム全体）

■ヒートバランス（蒸気回収タイプ） ■特　長 標準 オプション

屋内

設置スタイル

屋外
設置スタイル

連

給電方式排熱回収

蒸気
高圧
発電電圧

排気ロスその他
16.1％

発電 32.4％

蒸気
51.5％

入力
100％

総合効率
83.9％

6,280

3,300/6,600

60

15

SOLAR-TURBINES

TAURUS 65S

14,944

1,800

1,720

59,700

545

電動式

希薄予混合燃焼

26,800

12,500

10,500

85

水管式

0.78

14,260

32.4

83.9

スクリュー式

330

0.10/2.30

定格発電出力

発電電圧

周波数

タービンメーカー

型式

燃料ガス消費量

排ガス量

タービン出口排ガス温度

起動方式

NOx対策の方法

騒音レベル（機側1m）

形式

常用圧力

排熱回収蒸気量

発電効率

総合効率

形式

動力

吸入 /吐出圧力

タービン主軸

減速機出力軸

長さ

幅

高さ

吸気温度

発
電

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

エ
リ
ア
・
環
境

排
ガ
ス
ボ
イ
ラ

効
率

ガ
ス
圧
縮
機

回
転
数

配
置
ス
ペ
ー
ス

kW

V

Hz

℃

ー

ー

rpm

rpm

m3N/h

m3N/h

℃

ー

ー

mm

mm

mm

dB（A）

ー

MPa

kg/h

%

%

ー

kW

MPa

※燃料消費量（発電効率）は、裕度3％あり
蒸気回収量は60℃給水 ブロー率0％での値

三井E＆Sマシナリー IHI原動機

6,090

3,300/6,600

60

15

SOLAR-TURBINES

TAURUS 65S

14,951

1,800

1,679

59,100

555

電動式

希薄予混合燃焼

33,000

10,500

15,000

85

自然循環水管式

0.785

14,290

32.2

85.0

スクリュー式

331

0.10/2.50

定格発電出力

発電電圧

周波数

タービンメーカー

型式

燃料ガス消費量

排ガス量

タービン出口排ガス温度

起動方式

NOx対策の方法

騒音レベル（機側1m）

形式

常用圧力

排熱回収蒸気量

発電効率

総合効率

形式

動力

吸入 /吐出圧力

タービン主軸

減速機出力軸

長さ

幅

高さ

吸気温度

発
電

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

エ
リ
ア
・
環
境

排
ガ
ス
ボ
イ
ラ

効
率

ガ
ス
圧
縮
機

回
転
数

配
置
ス
ペ
ー
ス

kW

V

Hz

℃

ー

ー

rpm

rpm

m3N/h

m3N/h

℃

ー

ー

mm

mm

mm

dB（A）

ー

MPa

kg/h

%

%

ー

kW

MPa

※燃料消費量（発電効率）は、裕度3％あり
蒸気回収量は60℃給水 ブロー率0％での値

1
2
,5
0
0

26,800

1
0
,5
0
0

33,000

6,000

9
,0
0
0

1
0
,5
0
0

6,090kW
MSC65

■仕　様 ■外形図・寸法（システム全体）

■ヒートバランス（蒸気回収タイプ） ■特　長 標準 オプション

6,280kW
CNT-55C
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屋内

設置スタイル

屋外
設置スタイル

連

給電方式排熱回収

蒸気
高圧
発電電圧

排気ロスその他
14.8％

発電 33.1％

蒸気
52.1％

入力
100％

総合効率
85.2％

7,610

3,300/6,600

60

15

川崎重工業

M7A-03D

13,790

1,800

2,040

76,130

525

インバータモーター

希薄予混合燃焼

26,000

15,000

10,000

85

自然循環水管式

0.78

17,130

33.1

85.2

スクリュー式

400

0.10/2.10

定格発電出力

発電電圧

周波数

タービンメーカー

型式

燃料ガス消費量

排ガス量

タービン出口排ガス温度

起動方式

NOx対策の方法

騒音レベル（機側1m）

形式

常用圧力

排熱回収蒸気量

発電効率

総合効率

形式

動力

吸入 /吐出圧力

タービン主軸

減速機出力軸

長さ

幅

高さ

吸気温度

発
電

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

エ
リ
ア
・
環
境

排
ガ
ス
ボ
イ
ラ

効
率

ガ
ス
圧
縮
機

回
転
数

配
置
ス
ペ
ー
ス

kW

V

Hz

℃

ー

ー

rpm

rpm

m3N/h

m3N/h

℃

ー

ー

mm

mm

mm

dB（A）

ー

MPa

kg/h

%

%

ー

kW

MPa

※燃料消費量（発電効率）は、裕度3％あり
蒸気回収量は60℃給水 ブロー率0％での値

川崎重工業

7,910

3,300/6,600

60

15

SOLAR-TURBINES

TAURUS 70S

15,158

1,800

2,088

75,600

522

電動式

希薄予混合燃焼

28,000

13,000

10,500

85

水管式

0.78

16,720

33.6

83.3

スクリュー式

450

0.10/2.50

定格発電出力

発電電圧

周波数

タービンメーカー

型式

燃料ガス消費量

排ガス量

タービン出口排ガス温度

起動方式

NOx対策の方法

騒音レベル（機側1m）

形式

常用圧力

排熱回収蒸気量

発電効率

総合効率

形式

動力

吸入 /吐出圧力

タービン主軸

減速機出力軸

長さ

幅

高さ

吸気温度

発
電

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

エ
リ
ア
・
環
境

排
ガ
ス
ボ
イ
ラ

効
率

ガ
ス
圧
縮
機

回
転
数

配
置
ス
ペ
ー
ス

kW

V

Hz

℃

ー

ー

rpm

rpm

m3N/h

m3N/h

℃

ー

ー

mm

mm

mm

dB（A）

ー

MPa

kg/h

%

%

ー

kW

MPa

※燃料消費量（発電効率）は、裕度3％あり
蒸気回収量は60℃給水 ブロー率0％での値

IHI原動機

屋内

設置スタイル

屋外
設置スタイル

連

給電方式排熱回収

蒸気
高圧
発電電圧

排気ロスその他
16.7％

発電 33.6％

蒸気
49.7％

入力
100％

28,000

1
3
,0
0
0

1
0
,5
0
0

1
0
,0
0
0

1
5
,0
0
0

26,000

総合効率
83.3％

■仕　様 ■外形図・寸法（システム全体）

■ヒートバランス（蒸気回収タイプ） ■特　長 標準 オプション

7,910kW
CNT-60C

■仕　様 ■外形図・寸法（システム全体）

■ヒートバランス（蒸気回収タイプ） ■特　長 標準 オプション

7,610kW
PUC80D
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屋内

設置スタイル

屋外
設置スタイル

連

給電方式排熱回収

蒸気
高圧
発電電圧

排気ロスその他
16.8％

発電 33.7％

蒸気
49.5％

入力
100％

総合効率
83.2％

屋内

設置スタイル

屋外
設置スタイル

連

給電方式排熱回収

蒸気
特別高圧
発電電圧発電電圧

排気ロスその他
13.2％

発電 35.3％

蒸気
51.5％

入力
100％

総合効率
86.8％

三井E＆Sマシナリー

7,920

3,300/6,600

60

15

SOLAR-TURBINES

TAURUS70S

15,158

1,800

2,083

75,240

522

電動式

希薄予混合燃焼

34,000

10,500

7,700

85

自然循環水管式

0.785

16,620

33.7

83.2

スクリュー式

430

0.10/2.30

定格発電出力

発電電圧

周波数

タービンメーカー

型式

燃料ガス消費量

排ガス量

タービン出口排ガス温度

起動方式

NOx対策の方法

騒音レベル（機側1m）

形式

常用圧力

排熱回収蒸気量

発電効率

総合効率

形式

動力

吸入 /吐出圧力

タービン主軸

減速機出力軸

長さ

幅

高さ

吸気温度

発
電

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

エ
リ
ア
・
環
境

排
ガ
ス
ボ
イ
ラ

効
率

ガ
ス
圧
縮
機

回
転
数

配
置
ス
ペ
ー
ス

kW

V

Hz

℃

ー

ー

rpm

rpm

m3N/h

m3N/h

℃

ー

ー

mm

mm

mm

dB（A）

ー

MPa

kg/h

%

%

ー

kW

MPa

※燃料消費量（発電効率）は、裕度3％あり
蒸気回収量は60℃給水 ブロー率0％での値

IHI原動機

21,460

11,000

60

15

General Electric

LM2500

3,600

1,800

5,400

189,000

539

油圧／ 電動式

希薄予混合燃焼

40,000

47,000

25,000

85

自然循環水管式

0.78

42,000

35.3

86.8

スクリュー式

700

0.50/3.50

定格発電出力

発電電圧

周波数

タービンメーカー

型式

燃料ガス消費量

排ガス量

タービン出口排ガス温度

起動方式

NOx対策の方法

騒音レベル（機側1m）

形式

常用圧力

排熱回収蒸気量

発電効率

総合効率

形式

動力

吸入 /吐出圧力

タービン主軸

減速機出力軸

長さ

幅

高さ

吸気温度

発
電

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

エ
リ
ア
・
環
境

排
ガ
ス
ボ
イ
ラ

効
率

ガ
ス
圧
縮
機

回
転
数

配
置
ス
ペ
ー
ス

kW

V

Hz

℃

ー

ー

rpm

rpm

m3N/h

m3N/h

℃

ー

ー

mm

mm

mm

dB（A）

ー

MPa

kg/h

%

%

ー

kW

MPa

※燃料消費量（発電効率）は、裕度2％あり
蒸気回収量は60℃給水 ブロー率0％での値

1
0
,5
0
0

6,000

34,000

9
,0
0
0

4
0
,0
0
0

47,000

■仕　様 ■外形図・寸法（システム全体）

■ヒートバランス（蒸気回収タイプ） ■特　長 標準 オプション

■仕　様 ■外形図・寸法（システム全体）

■ヒートバランス（蒸気回収タイプ） ■特　長 標準 オプション
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7,920kW
MSC70

21,460kW
LM2500PJ



屋内

設置スタイル

屋外
設置スタイル

連

給電方式排熱回収

蒸気
特別高圧
発電電圧発電電圧

排気ロスその他
14.3％

発電 35.6％

蒸気
50.1％

入力
100％

総合効率
85.7％

85,000

5
5
,0
0
0

屋内

設置スタイル

屋外
設置スタイル

連

給電方式排熱回収

蒸気
特別高圧
発電電圧発電電圧

排気ロスその他
14.9％

発電 39.1％

蒸気
46.0％

入力
100％

総合効率
85.1％

32,160kW
PUC300D

21,700

11,000

60

15

General Electric

LM2500

3,600

1,800

5,397

246,240

550

油圧／電動式

希薄予混合燃焼

85,000

55,000

30,000

85

自然循環水管式

0.78

43,140

35.6

85.7

スクリュー式

610

0.5/2.7

定格発電出力

発電電圧

周波数

タービンメーカー

型式

燃料ガス消費量

排ガス量

タービン出口排ガス温度

起動方式

NOx対策の方法

騒音レベル（機側1m）

形式

常用圧力

排熱回収蒸気量

発電効率

総合効率

形式

動力

吸入 /吐出圧力

タービン主軸

減速機出力軸

長さ

幅

高さ

吸気温度

発
電

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

エ
リ
ア
・
環
境

排
ガ
ス
ボ
イ
ラ

効
率

ガ
ス
圧
縮
機

回
転
数

配
置
ス
ペ
ー
ス

kW

V

Hz

℃

ー

ー

rpm

rpm

m3N/h

kg/h

℃

ー

ー

mm

mm

mm

dB（A）

ー

MPa

kg/h

%

%

ー

kW

MPa

蒸気回収量は60℃給水 ブロー率0％での値

32,160

11,000

60

15

川崎重工業

L30A-01D

5,600

1,800

7,299

254,400

510

インバータモーター

希薄予混合燃焼

40,000

50,000

ー

85

水管式

0.78

54,100

39.1

85.1

スクリュー式

993

0.50/3.70

定格発電出力

発電電圧

周波数

タービンメーカー

型式

燃料ガス消費量

排ガス量

タービン出口排ガス温度

起動方式

NOx対策の方法

騒音レベル（機側1m）

形式

常用圧力

排熱回収蒸気量

発電効率

総合効率

形式

動力

吸入 /吐出圧力

タービン主軸

減速機出力軸

長さ

幅

高さ

吸気温度

発
電

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

エ
リ
ア
・
環
境

排
ガ
ス
ボ
イ
ラ

効
率

ガ
ス
圧
縮
機

回
転
数

配
置
ス
ペ
ー
ス

kW

V

Hz

℃

ー

ー

rpm

rpm

m3N/h

m3N/h

℃

ー

ー

mm

mm

mm

dB（A）

ー

MPa

kg/h

%

%

ー

kW

MPa

※燃料消費量（発電効率）は、裕度3％あり
蒸気回収量は60℃給水 ブロー率0％での値

日立造船 川崎重工業

40,000

1
2
,0
0
0

5
0
,0
0
0

■仕　様 ■外形図・寸法（システム全体コンバインドサイクル例）

■ヒートバランス（蒸気回収タイプ） ■特　長 標準 オプション

■仕　様 ■外形図・寸法（システム全体）

■ヒートバランス（蒸気回収タイプ） ■特　長 標準 オプション

21,700kW
LM2500PJ
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ガスタービン仕様一覧

PUC15D

1,470

542

5,050

24.1

81.9

PUC17D

1,770

567

5,130

27.7

83.8

PUC30D

2,910

1,087

10,180

23.7

81.8

PUC50D

4,440

1,235

10,480

31.9

84.6

PUC70D

6,550

1,939

16,390

30.0

82.4

PUC80D

7,610

2,040

17,130

33.1

85.2

PUC180D

17,530

4,639

38,800

33.5

85.4

PUC300D

32,160

7,299

54,100

39.1

85.1

パッケージャー

型　式

Nox低減方式

川崎重工業

※PUC15D、PUC17Dについては、NOx低減方式に水噴射仕様を選択可
※PUC80D、PUC180Dについては、NOx低減方式に蒸気噴射仕様を選択可

※NOx低減方式に水噴射仕様を選択可

kw

㎥N/h

kg/h

MPa

％

％

発電出力

燃料消費量

蒸気発生量

蒸気圧力

発電効率

総合効率

IM270

2,000

699

6,530

0.78

25.4

83.1

2,160
蒸気最大 電力最大

蒸気最大 電力最大

2,500

LM2500PJ

21,460

5,400

42,000

35.3

86.8

LM2500RD

31,580

7,437

57,900

37.7

86.1

LM6000PF

41,400

8,990

61,000

40.8

82.9

LM6000PF+

50,500

10,980

78,100

40.8

85.0

型　式

Nox低減方式

kw

㎥N/h

kg/h

MPa

％

％

発電出力

燃料消費量

蒸気発生量

蒸気圧力

発電効率

総合効率

MSC40

3,370

1,104

8,860

27.1

76.9

MSC50

4,440

1,376

11,400

28.6

80.0

MSC60

5,480

1,579

13,060

30.8

82.1

MSC65

6,090

1,679

14,290

32.2

85.0

0.785

MSC70

7,920

2,083

16,620

33.7

83.2

MSC90

9,110

2,601

20,370

31.1

79.7

MSC100

10,980

3,022

23,210

32.2

79.9

MSC130

16,010

4,090

31,370

34.7

82.3

パッケージャー

型　式

Nox低減方式

三井E＆Sマシナリー

kw

㎥N/h

kg/h

MPa

％

％

発電出力

燃料消費量

蒸気発生量

蒸気圧力

発電効率

総合効率

CNT-10C

1,190

458

3,700

23.0

73.1

CNT-30C

3,370

1,104

8,900

27.1

77.1

CNT-40C

4,430

1,350

11,530

29.1

80.6

CNT-50C

5,470

1,578

13,240

30.7

82.8

CNT-55C

6,280

1,720

14,260

32.4

83.9

CNT-60C

7,910

2,088

16,720

33.6

83.3

CNT-100C

10,965

3,021

23,730

32.2

81.0

CNT-150C

15,925

4,058

31,060

34.8

82.3

パッケージャー

型　式

Nox低減方式

IHI原動機

kw

㎥N/h

kg/h

MPa

％

％

発電出力

燃料消費量

蒸気発生量

蒸気圧力

発電効率

総合効率

0.78

0.78

IM270  IHI-FLECS

4,200 6,100

LM2500+

29,070

6,849

51,970

37.6

85.1

LM2500PJ

21,700

5,397

43,140

35.6

85.7

LM2500+G4

31,680

7,396

56,540

38.0

85.8

LM6000PD

41,000

8,955

58,870

40.6

81.7

LM6000PH

46,940

10,394

70,640

40.0

82.6

パッケージャー

型　式

Nox低減方式

日立造船

kw

㎥N/h

kg/h

MPa

％

％

発電出力

燃料消費量

蒸気発生量

蒸気圧力

発電効率

総合効率

1.60

VHP6

712

5,870

24.9

76.6

781

3,710

28.4

57.9

1.76

1.96

1,388

410

39.0

40.8

1,246

8,940

29.9

74.9

0.78

希薄予混合燃焼

希薄予混合燃焼

希薄予混合燃焼蒸気噴射

希薄予混合

希薄予混合燃焼水噴射




